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1. Fahrtmessermarkierung

1.1 Auf dem Fahrtmesser iat bei 90 km/h ein gelbes Dreieck,
(Seitenliangen 4 - 5 mm) zur Kennzeichnung der empfohlenen
Landeanflug-Geschwindigkeit, anzubringen.

i42 Betrifft alle Werknummern des betreffenden Baumusters.

1.3 Termin; bei der nichsten 50 bzw, 100 h Kentrolla, oder vor

der Nachpriifung fiir die Zulassung in der Bundesrepublik
Deutschland,
1.4 Die Arbeit kann von einer sachkundigen Person durchgefiihrt
warden.

- 3 Kennzeichnung/Tvpenschild

2.1 Das feuerfeste Typenschild am Rumpfende links unten, hat in

Form und Innhalt nach untenstehender Skizze auszusehen:

KENNZEICHEN
TYFE
WERK NR.

2.2 Betrifft alle in der Bundearepublik Deutschland betriebenen

M 11

Motorsegler des betreffenden Musters.

2.3 Termin; bei der nichsten 50 bzw. 100 h Kontrolle oder vor der

Nachpriifung filir die Zulassung in der Bundesrepublik Deutschland

2.4 Das Schild erhalten Sie mit dieser techn. Mitteilung zuge-
=schickt.
2.5 Das Schild kann von einer sachkundigen Person angebracht

wardan.
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3.2

3.3

3.4

3.5

k.,
k.1

4.3

T

Beschriftung des Zindschlosses

Die in der Anlage befindliche Beschriftungaplaketts ist nach

der untenstehenden Skizze anzubringen.
Betrifft alle in der Bundesrepublik Deutschland betriebenen
Motorsegler des betreffenden Musters.

Termin; wvor der Nachpriifung fiir die Zulassung in der Bundes-
republik Deutaschland,

Die Plakette kann von einer sachkundigen Person nngebracht

werden.

BESCHRIF TUNGSFLAKETTE L R T

mit den Befestigungs=-

schrauben des Ziind-

schlosses mitschrauben.

Kraftstoff - und ;jlln:i.tt.mgen

Sdmtliche kraftstoff- u, Slfiihrenden Schlauchleitungen im
Motorraum miissen zur génze mit einem Feuerschutzachlauch

aus Asbest iibermantelt sein.

Batrifft alle in der Bundesrepublik Deutschland betriebenen
Motorsegler des btreffenden Musters.

Termin; bei der nichsten 50 bzw. 100 h Kontrolle oder wvor der
Nachpriifung fiir die Zulassung in der Bundesrepublik Deutsch-
land.

Diese Arbeit mul von einem Luftfahrttechnischen Betrieb oder

ven einem Motorseglerwart durchgefiihrt werden,
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i Gummitiillen im Brandschott

5.1 Samtliche Gummitiillen im Brandschott, die bei Durchfiihrungen
von Kabeln und Seilziigen usw, =ind, missen mit einer feuer-
hemmenden Knetmasse aus Asbest (Rex BM 37) nach untenstehender

Skizze eingehiillt werden.

Kabinensaite Metorraum

nsbuatachnumplattf__

Kabel od. Seilzug “—-— _Asbest-Knetmasse

Brandsachott

5.2 Betrifft alle Hbtnrgeglar des betreffenden Musters.

5.3 Termin; bei der nichs;an 50 bzw. 100 h Kontrolle oder wor der
Nachpriifung fiir die Zulassung in der Bundesrepublik Deutsch=
land.

5.4 Diese Arbeit muf von einem Luftfahrttechnischen Batrieh odar

von einem Motorseglerwart durchgefiihrt werden.

6. Deviationstabislie

6.1 In der néhe des Eompalles mul eine Deviationatabelle angebracht
sein. (Siehe Skizze auf Blatt &)

6.2 Betrifft alle Motorsegler des Betreffenden Musters.

6.3 Termin; bei der nichsten 50 bzw. 100 h Kontrolle oder vor der
Nachpriifung fiir die Zulassung in der Bundesrepublik Deutsch=-
land,

6.4 Diese Arbeit kann von einer sachkundigen Person durchgefiihrt

werden .
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Anbringung der Deviationstabelle wenn dear KompaB iiber dem

Instrumentenbrett iasti

Anbringung der Deviationstabelle wenn der Kompal am verderen

Haubenrahmen oben befestigt ist:

Deviationstabelle /_El_mpa_fl
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7. Flughandbuch - Anderung AVo 68 v
7.1 Im Flughandbuch AVo 68 ¥V sind das Titelblatt und die Seiten

F 1a, F 2, F 3, F16 und F 20 mit dem Ausgabedatum 15.%.77
gegon diese mit dem Ausgabedatum 18.1.78 auszutauschen.

7.2 Betrifft alle Motorsegler des betreffenden Musters die in der
Bundesrepublik Deutschland betrieben werden.

7.3 Termin; vor der Nachpriifung fﬁf die Bundesrepublik Deutsch-
land.

7.4 Diese Arbeit kann von einer sachlundigen Person durchgefiihrt

werden.

a. Flughandbuch - Anderung AVo 63 S

8.1 Im Flughandbuch AVo 6B S sind das Titelblatt und die Seiten
F 1a, F2, F 3,und F 20 mit dem Ausgabedatum 15.4.,77 gegen
diese mit dem Ausgabedatum 18.1.78 auszutauschen.

8.2 Betrifft alle Motorsegler des betreffenden Musters die in der
Sundesrepublik Deutschland betrieben w;rdnn.

8.3 Termin; vor der Nachpriifung fiir die Zulassung in der Bundes-
refublik Deutschland.

8.4 Diese Arbeit kann von einer sachkundigen Person durchgefiihrt

werden.

9. Wartungshandbuch - Anderung

9.1 Im Wartungshandbuch sind die Seiten 2 und 42 mit Ausgabedatum
8.4.77 gegen diese mit dem Ausgabedatum 18.1.78 auszutauschen.

9.2 Detrifft alle Motorsegler des betreffenden Musters.

9.3 Termin; bei der ndchsten 50 bzw. 100 h Kontrolle oder vor der

Machpriifung fiir die Zulassung in der Bundearepublik Deutsch-
land.
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9.4 Diese Arbeit kann von einer sachkundigen Person durchgefiihrt

werden.

10. Hinweisschild im Fthrerraum

10.7 Beim AVo 68 = v ist am Inatrumentenbrett unmittelbar (ber
dem Gashebel ein Schild nach unten stehender Skizze anzu-
bringen.

10.2 Betrifft alle in der Bundesrepublik Deutschland betriebenen
Motorsegler des betrsffenden Musters,

10,3 Termin; vor der Nachprilfung fiir die Zulassung in der Bundes-
republik Deutschland ;

10.4 Das Hinweisschild kann von einer sachkundigen Person ange-
bracht werden.

10.5 Hinweisachild:

Vor dem Anlasasen und
vor dem Landeanflug _
Propeller in Startstellung bringen

().
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Yerteiler: Ergeht an; BAZ, Zentrale Wien ix

BAZ, Wien - Schwechat 1 x
BAZ, 5iid - Graz ix

BAZ, West = Salzburg 1 x

LBA - Braunschweig ix
Eidgen. Luftamt Bern 1 x
alle Halter und Eigentiimer des betreffenden|
Musters jes 1 x .

Flugzeugwerft Flugplatz Bad Pvrmont BRD

Sportavia Flugplatz D-5377 Dahlem=-
Schmidtheim '




Flughondbuck AVo 68 v A=

Seite r
11. Anlessen in der Luft 17
12. Landeanflug und Landung 17 - 18
13. Kuhllouf 18
14, Abstellen am Boden | 18
15. Kontrolile noch dem Flug 1
16. Gefahrenzustidnde 18 - 19
17. Verfahren in Notfdllen 1% - 20
18. Startstrecken 20
19. Verwenden von Fallschirmen 20

18. 1. 1?78 F le
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Flughondbuch AVe 68 v

A TECHNISCHE DATEN

1. Betriebswerte und ~-grenzen

1.1 Geschwindigkeiten

VNE hochstzuldssige Geschw. 215 km/h IAS
V, Manovergeschwindigkeit 156 km/h IAS
VB hochstzuldssige Geschw.

bei starker Turbulenz 156 km/h IAS
VFE hochstzultdssige Geschw.

mit ausgefahrenen Storkl. 215 km/h IAS
VSO Uberziehgeschw. mit cusge-

fahrenen Stdrklappen 62 km/h IAS
VS] Ubefziehgeschwe mit einge-

fahrenen Storklappen 60 km/h IAS

hochstzul, Seitenwindkompo-
nente bei Start u. Londung 25 km/h

Markierungen auf dem Fahrimesser:
Normalbereich: grinmer Bogen 66 - 156 km/h
Vorsichtsber.: gelber Bogen 156 - 215 km/h
Hochstgeschw.: roter Radialstrich bei 215 km/h
Landeunfluggeschwe, (emprohlen} gelbes Drei-
eck bei 20 km/h

1.2 Gewichte

o e N

Lt‘»“;‘}- ‘:}CW-L\.;h kc

hochstzul. Fluggew icht:
hochstzul. Gewicht der nicht-
tragenden Teile: 463 kp

£}
18]
[ S S
O
p
T

18.1. 1978 F 3




Flughandbuch AVo 68 v

és-Ecllen

Das Spornrad ist mit dem Seitenruder gekoppelt.
Bei Gegenwind mit voll gezogenem Hohenruder
rollen; bei Ruckenwind ncrmel halten. Langsam
rollen!

Bei starkem Seitenwind ist der Winddruck auf
dem Seitenruder spUrbar, was jedoch leicht aus-
geglichen werden kann.

/. Start

Zigig Vollgas geben. Spornrad eiwes entlasten,
aber nicht Uberdriucken. Auf etwa 70 km/h kommen

lassen und abheben.
Steigflug mit 80 bis $0 km/h. Nach Erreichen der
Sicherheitshthe kann der Motor etwas gedrosselt

werden.

5. Reiseflug

Bei einer Relsegeschwindigkeit von etwa 140 km/h
werden durchschnittlich 12 Liter Kraftstoff pro
Stunde verbraucht. Das ergibt eine Hochstflug-
daver von 3 1/2 Stunden und eine Reichweite von
500 km; jedoch ohne Reserve und ohne Windein-
fluB.Verstellen des Propellers auf Reisestel-
lung wie Propellerkontrelle vor cem Start.

Im horizontalen Reisefliug konn bel Reisestellung
des Propellers nur eine max. Drehzshl von 2900
U/min erreicht werden.

@. Abstellen in der Luft
Motor im Leerlaﬁf abkihlen lassen - Geschwindig-
keit ocuf etwe 80 km/h verringern, da der Pro-

peller sonst zv lange welterdreht.

18, 1. 1978 £ 16
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e} AuBenlandung:
Wenn nach dem Auffinden eines geeigneten
AuBenlandeplaotzes genlgend Zeit hesteht,
scllte mit dem Staorter versucht werden, den
Propeller in mdglichst woogrechte Loge zu
bringen, wenn dies noch nicht der Foll ist.
Dann Zundung aus, Hauptschalter acus.,

18, Startstrecken

Bei hochstzul. Fluggewichi 4835 kp, trockener
kurzer Grasnarbe und Windstille ergeben sich
TUr die verschiedenen Flugplatzhshen und Aullen-
temperaturen folgende Startstrecken:

Flugplatz|Startstrecke tber 15 m Hindernis in;

Hohe in mim bei Tempercturen von

Uber NN |- 18° ¢ 0°¢Cc |+ 15° ¢ !+ 30°¢C

0 404 | 425 44T 470

200 413 435 457 481
400 423 445 458 492
600 433 455 479 504
800 442 | 455 490 516

19. Verwenden wvon Fallschirmen

Es dUrfen nur maonuell betdtigte Faollschirme ver-
wendet werden,

6. 1. 1978 F 20
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11,
12,
13.
14.
15.
16.
7.
- 18.
19.

Anlassen in der Luft
Landeanflug wund Landung
Kihllauf

Abstellen am Boden

Kontrolle nach dem Flug
Gefohrenzustdnde

Verfahren bei Notfdllen
Startstrecken
Verwenden von Fallschirmen

Seite F

17
17
17
17
18
18
- 19
20
20

18.

1. 1978 F 1a




Flughandbuch A\fo‘éfﬁ s | ALPLA

. Flugzeugbau
Berichtigungsblatt
Lfd. T, 1 ,
Nr . Benennung Seite | Dotum Unterschrift
1 Fohrtmesser— F 3 21.9.77 w

morkierung

5 Verfahren beil {
NOtfﬁllEﬂ

3 { Startstrecken F 20 |21.9.77 >,

F19 |21.9.77

Fahrtmesser—
4 | markierung F3 118.1.78
gelbes Dreieck

5 Verwenden wvon
Fallschirmen

F 20 118.1.78

hgi!”,‘;

6 | Segelflug (f%a*ﬁ
, Glostzahl F 16 | 25.4.78 4-%02;% 1P

18, 1, 1978 F 2




Flughandbuch AVo 68 s

A TECHNISCHE DATEN

1. Betriebswerte und -grenzen

1.1 Geschwindigkeiten

VNE hochstzuldssige Geschw. 215
VA Mantvergeschwindigkeit ’ 156
VB hochstzuldssige Geschw. 1566

bei storker Turbulenz

v hochstzuldssige Geschw.
FE mit ausgefahrenen Storkl. 215
v Uberziehgeschw. mit ausge-
>0 fahrenen Stérklappen 62
VSW Uberziehgeschw, mit einge- 40
" fahrenen Storklappen
hochstzul, Seitenwindkompo- o5

nente bei Stort u. Landung

Markierungen auf dem Fahrtmesser
Normalbereich: grUner Bogen 66 - 156
Vorsichtsber.: gelber Bogen 156 - 215

Hochstgeschw.: roter Redialstrich bei 215 km/h

km/h

km/h
km/h
km/h
km/h
kmn/h

km/h

km/h
km/h

IAS |

IAS

IAS

IAS

TAS

IAS

Landeanfluggeschw.: (empfohlen) gelbes Drei-

eck bei 90 km/h

1.2 Gewichte

- Leergewicht; ca. 470 kp
hschstzul. Fluggewicht: 685 kp
hschstzul. Gewicht der nicht-
tragenden Teile: 463 kp

18, 1. 19/8 F 3
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. Flugzeugbau

18. Startstrecken

Bei htchstzul, Fluggewicht 685 kp, trockener
kurzer Grasnarbe und Windstille ergeben sich
fur die verschiedenen Flugplatzhshen und
AuBentempercturen folgende Startstrecken:

Flugplotz-|Startstrecke Uber 15 m Hindernis

hche in m [in m beil Temperaturen von

Uber NN ~15° Ccj0o°Cc ! +15° ¢Cct+30°¢C
O 419 440 462 485
200 | 428 | 450 472 496
400 438 460 483 507
600 448 470 494 519
800 457 480 505 531

19. Verwenden von Fallschirmen

Es dirfen nur maonuell betdtigte Follschirme

verwendet werden,

18.

1.

1978

F 20
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1.2 Berichtigungsstaond
Lfd. Nr. | Seite Inhalt der Berichtigung ' Detum Unterschrift
4'! 5‘!&: gﬂ?‘:ﬁi + S&Q(ﬁ:m AF. e F ’;%Mf’ +




| Batrefl:

Wartungshandbuch é Gids. Yo 2
A¥c 68 Sambure . Fivgzeugbau

Bazumustier: MName: Bi. Mr.

Datum: 38 1 78 42

~ Bei.den Werk-Nrn. 0071 - 025 sind die Enden mit Taluritklemmen nach

. LTA-Nr, 74-323 verbunden; %b Werk-Nr. 026 sind die Seilenden mit

- Klemmenbezeichnung: 18-3—Mfod. 28-3-M zu verarbeiten in Werkzevg mit "M

seile sind bei ollen Werk-Nrn. Kupfer-Nicopress-Klemmen zu verwenden.

Stﬁrklappenhebel leicht noch der Rumpfmitte gebogen, so dal er Uber
den Anschlog hinaus betgtigt werden konmn, koﬁmf tdie Wirkung der Red-
bremse dazu. Hiex ist bel jeder 50 h~ und 100 h-Kontrclle canz be-
sonders darouf zu achten, doB die Funktion des Systems in diesenm
Sinne erfolgt. Das heifit, der Seilzug der Radbremse muf bei gezogenem
Storklappenhebel am Anschlag noch locker sein. Die Steverseile der
Storkloppen konnen mittels den im System befindlichen Spannschléssern
nachgespannt werden,

Die Rodbremse wird an dem Hebel auf der Bremstrommel mittels der
Hirth¥erzahnung ouf der Bremsnockenachse verstellt. Die M & Mutter
muB mit einem Anzugsdrehmoment von min. 1,8 kpm - hiichstens 2,2 kpm -
angezogen werden; bei Nichtbeachtung kann die hirtheverzaohnte Ver-
bindung durchrutschen.

Die Steverseile der Seitensteverung und der Storklappen und Radbremse

nach LN 9374 haben einen @ ven 3,2 mm.

Kupfer-Nicopress- Klemmen wverbunden. Bel einer Erneuerung der Steuer-

Trimmung

Dos Trimmruvder wird iUber einen Bowdenzug betitigt. Am Trimmhebel

und am Trimmruder-Antriebshebel befindet sich jeweils ein fedemdes
Ausgleichsteleskop, welches sich bei Betdtigung der Trimmung ausdehnt
bzw. stoucht. Diese Teleskope, bestehend aus 2 ineinonder geschobenen
Rohren und einer Druck-Spiralfeder, muR bei jeder 100 h-Kontrolle ge=
schmiert werden., Weiters ist bei den Kontrollen doravf zu ochten, daB
der Trimmhebel sich hinreichend zwangsliufig betdtiger 148t und §
Trimmhebel-Mitielstellung ouch dos Trimmruder sich in der Hullstellung
befindet. lst dies nicht der Fall, konn die Trimmung an den Stelle

¢

nippeln am Trimmzuderontriebshebel und oam Trimmhebel (hinter dem

Instrumentenbrett) verstellt werden. Einstellung noch Einstelldoten

L4y

o e -
Y o e it P S — arsiisms
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