I LTB G. Nitsche Technische Mittedilung o ol
83246 Unterwtasen Nr. 808-11 Blattz.: 1

: Handbuchrevision

Motorseglermuster AVo 6B-s ,Samburo™
AVe 68-v ,Samburo™
( Gerate=Nr.: 808)

Mit Motor Sportavia Limbach SI 1700 EI
oder Limbach L 2000 EO 1

Einarbeitung nachfolgender Technischer
Mitteilungen, sowie Drehzahlerginzung der
Fa. Limbach (LBA-genehmigt):

= ™ 48 Motortle

- ™ 51 Zundkerze

- TM 53 Bleifreie Kraftstoffe

- Drehzahlergénzung (Mindestdauerdrehzahl)

Bis zur nichsten Jahresnachprifung.

Aktualisierung des Flughandbuches
-AVoéB-s (SL 1700 EI) Seite F2, F5, Fba
(L 2000 EO 1) Seite F1, F2, F5
=AVo68-v (SL 1700 EI) Seite F2, F2a, F5, F5a
(L 2000 EC 1) Seite F1, F2, F5

GEWICHT UMD
SCHWERPUNKTLAGE: Keine Anderung

HINWEISE Die MaBnahme kann von einer sachkundigen
Person durchgefithrt werden, und ist im Bord-
buch zu bescheinigen.

Unterwdssen,den 01.12.1997 LBA=-anerkannt:

Gerhard Nitsche)




LBA

Flughandbuch AVo 68 PRy
sghanemeen e SRS |G.Nitsche
M/IZZ//]éﬁC/ SZ /72001:/ ' gzigifzirttechnischer
Berichtigung§blqtt
Lfd. | I
Nr. | Benennung Seite | Datum Unterschrift
_ ~
y | Fahrtmesser F3 |21.9.77
markierung
Verfaohren bei

.2 Notfdllen F19 121.9.77

3 | Startstrecken] F 20 {21.9.77 >-

Fahrtmesser-~
4 ‘| markierung F3 118.1.78
| gelbes Dreieck]

5 Verwenden von
Fallschirmen

- 6 | Segelflug |
Gleitzahl F 16 | 25.4.78

F20 [18.1.78

7 | Berichti-
gungsblatt F 2 01.12.97 Zﬂ JAN, 1898 -
Drehzahler- ‘
gdnzung,
bleifreie
Kraftstoffe,
Olsorten,
Zindkerzen F 5. 101.12.97

T~

™ Nr. 11 01.12.97 | F o




G.Nitsche

F]_ughandbuch AVo 68 - s Luftfahrttechnischer

Batrieb

¥ limbach §C 1700 €T

1.6 Triebwerksanlage

Motor:

Kraftstoff:

Schmierstoff:

Limbach SL 1700 E I

hdchstzul. Drehzahl 3600 U/min
(68 PS) max. 5 Minuten
héchstzul. Dauerdrehzahl

2800 U/min (57 PS)
Startdrehzahl 3200 U/min
Mindestdauerdrehzahl 2300 U/min

40 1, AVGAS 100 LL od. Super _
Kraftstoff nach DIN 51600 mind.
96 Oktan (ROZ) bleifrei oder.:
verbleit.

Kein unlegiertes- od. legiertes

-Flugmotorendl verwenden.

Es dirfen nur noch Qualitats-
Motorentle auf Mineraldl- oder

teilsynthetischer Basis (keine
vollsynthetischen Ole) verwen-
det werden die mindestens der
Spezifikation API-SG od. API-SH
entsprechen. Gleichzeitig mis-
sen diese Ole den Volkswagen-—
Normen VW 501 01 od. 5000 00

entsprechen.

Zusatzschmiermittel -gleich
welcher Art- sollen den Schmier-
len nicht beigemischt werden.
Siehe Motorhandbuch~Schmier-
stofftabelle

- TM Nr. 11 01.12.97 F 5




G.Nitsche

Flughandbuch AVO 68 - s Luftfahrttechnischer

Betriaeb

kA dfﬁ?ﬁﬁiﬁx L IRIVES

Schmierstoff-
inhalt:

_Luftschraube:

Zuindkerzen:

Drehzahlm.:

max. Oldruck = 4 kp/cm?
rain., Oldruck = 1 kp/cm? bei
2500 U/min

min. Oltemp. = 50° C

max. Oltemp. = 120° C

gliinstigste Betriebstemp. ca.
90° C

héchstens 2,5 1
mindestens 1,5 1

Hoffmann Composite
HO11-150B75L

EYQUEM A 755

Mefbereich 0 - 4000 U/min

Markierungen:

gelber Bogen 0 - 700 U/min
griner Bogen 700 - 2800 U/min
gelber Bogen 2800 -~ 3600 U/min

roter Radialstrich 3600 U/min

™ Nr. 11 01.12.97 F 5a




G.Nitsche Flughandbuch F 1
g:i:f;lzrttechnlscher AVo 68 — s m{,l/ Z/Mﬁ,&”/ g 495}&)@ v,
INHALTSVERZEICHNIS Seite F Ausgabe
Inhaltsverzeichnis 1 01.12.97
Berichtigungsblatt 2 01.12.97
A TECHNISCHE DATEN
1. Betriebswerte und -grenzen 3 15.04.83
1.1 Geschwindigkeiten 3 15.04.83
1.2 Gewichte 3 15.04.83
1.3 Schwerpunktlagen im Fluge 4 15.04.83
1.4 Lufttuchtigkeitsgruppe 4 15.04.83
1.5 Reifendruck 4 15.04.83
1.6 Triebwerkanlage 5 01.12.97
2. Ausriistung 6 15.04.83
2.1 Mindesausriistung 6 15.04.83
2.2 Mogliche Zusatzausriistung 6 15.04.83
3. Einstelldaten 6 15.04.83
4. Beladeplan 8 15.04.83
5. Gewichte und Schwerpunktlagen 8 15.04.83
B BEDIENUNGSEINRICHTUNGEN 9 - 11 15.04.83
C HINWEISE ZUM FLUGBETRIEB 12 15.04.83
1. Auf- und Abriisten 12 - 15.04.83
2. Tagliche Kontrolle vor dem Flug 12 - 13 15.04.83
3. Anlassen des Triebwerkes 14 15.04.83
4. Warmlaufen 15.A 15.04.83
5. Kontrolle vor dem Start 15.A 15.04.83
6. Rollen 16.A 15.04.83
7. Start 16.A 15.04.83
8. Reiseflug u. Kraftstoffverbrauch : 16.A 15.04.83
9. Abstellen in der Luft 16.A 15.04.83
10. Segelflug 17 15.04.83
11. Anlassen in der Luft 17 15.04.83
12. Landeanflug und Landung 17 15.04.83
13. Kihllauf 17 15.04.83
14. Abstellen am Boden 17 15.04.83
15. Kontrolle nach dem Flug 17 15.04.83
16. Gefahrenzustande 18 15.04.83
17. Verhalten in Notfallen 18 15.04.83
18. Startstrecken 19.A 15.04.83
19. Verwenden von Fallschirmen 19.A 15.04.83
Anlage 1 21 15.04.83
Anlage 2 22 15.04.83

Name: G.Nitsche

01.12.97




G.Nitsche Flughandbuch F 2
Luftfahrttechnischer _ . p
Betrieb Ao 68 - s il (mbadd { Jpody
Berichtigung des Handbuches
Lfd.] Seite Inhalt der Berichtigung Datum Unterschrift
Nr.
1 F 1 Inhaltsverzeichnis
F 2 Berichtigungsblatt
F 5 Drehzahlerg&nzung, bleifreie Kraft-
stoffe, Olsorten, Ziindkerzen 101.12.97

Name: G.Nitsche 01.12.97




G.Nitsche Flughandbuch F 5
Luftfahrttechnischer " X ) U
Betrieb AVo 68 - s g;?fwﬁj Z/ f@fg@fg Maz@a f,;g&g
1.6 Triebwerksanlage
Motor: LIMBACH L 2000 EO 1
" Drehzahlen:
Hochstzul. Drehzahl (roter Strich) 3400 U/min
Vorsichtisbereich (gelber Bogen) 3000...3400 U/min
Betriebsbereich (grilner Bogen) 700...3000 U/min
Startstellung (weibBer Bogen) 2700...2900 U/min
Mindestdauerdrehzahl 2300 U/min l
Propeller:
Hoffmann HO 11 A - 150 B 90 L
Standdrehzahl beim Abbremsen 2700 £ 100 U/min
Kraftstoff:
AVGAS 100 LL oder Super-Kraftstoff nach
DIN 51600 mind. 96 Oktan (ROZ), bleifreier |
Kraftstoff nur Durchfithrung der TM 42 40 Liter
Olsorten: T
Kein unlegiertes oder legiertes Kima =y S0 | Mehvbereichssle
Flugmotorendl verwenden! =z
Tropisch | 304 M
w;r__
Es diirfen nur noch Qualit&ts - Motorendle ~ T RN i
auf mineraldl oder teilsynthetischer Basis A 2__i§§§g_?
( keine vollsynthetischen Ole ) verwendet e Zg S E3 N
werden die mindestens der Spezifikation "1 §?§§§3%§
API-SG oder API-SH entsprechen. Gleichzei- ] Sl GO EEY R
tig miissen diese Ole den Volkswagen-Normen — o[ ° = ~*{§
VW 501 01 oder 5000 00 entsprechen. prne =3t 23
Zusatzschmiermittel
- gleich welcher Art - sollen den Schmierdlen
nicht beigemischt werden.
Olmenge: mind.1,5 Liter max. 2,5 Liter
Oltemperatur: _
Hochstzul. Oltemperatur (roter Strich) 120°C
Betriebsbereich (griiner Bogen) 50...120°C
Mindestemperatur (roter Strich) 50°C
glinstigste Betriebstemp. ca. 80°C
Oldruck: Betriebsbereich (griiner Bogen begrenzt
durch rote Striche) 1,0...4,0 bar
Zindkerzen: EYQUEM A 755
Zylinderkopftemperatur: Markierung:
roter Radialstrich 250 °C
gemessen am heiBesten Zylinder
Name: G.Nitsche - 01.12.1997




Flughandbuch AVo 68 v

G.Nitsche

M/'?Z & VA j?@‘)é} 52‘5’ gzizﬁzgrttechnischer
Berichtigungsblatt
Lfd. . .
Benennung Seite Datum |Unterschrift
Nr. ‘
- )
| Fehrtmesser- | pg 5y 5 77
markierung
Verfohren bei
2 Notfdllen F19-20| 21.9.77
Startstrecken | F 20 | 21.9.77
4 Reiseflug F ’
Propellerst, F 16 |18.1.78
Verwenden von
> Fallschirmen F 20 }18.1.78 e
Fahrtmesser-~ (iifggé;;,
6 markierung F 3 18.1.78 .,4f%éhﬁ?ﬁ‘
gelbes Dreieck . ﬁ;tﬁijﬁ/ b
7 | Anlage 1 F 21
8 Anlage 2 F 22
Drehzahlen F 5 14.9.94
(TM Nr. 8)
10 | Berichti-
gungsblatt
Drehzahler- F2 101.12,.97
ganzung,
bleifreie _
Kraftstoffe, | F 5 01.12.97%e
TM Nr. 11 01.12.97 | F 2




G.Nitsche

Fluachandbuch AVo 68 - v Luftfahrttechnischer
g Betrieb
Berichtigungsblatt
Lfd. Benennung Seite Datum Unterschrift
Nr.

11 Olsorten,
, Ziindkerzen F 5 01.12.97

M~ 17

™™ Nr. 11 01.12.97 F 2a




G.Nitsche

Flughaﬁdbuch AVO 68 - v Luftfehrttechnischer

Betrieb

mi¥ S C 4700 FF

1.6 Triebwerksanlage

Motor:

Kraftstoff:

Schmierstoff:

Limbach SIL. 1700 E I
hochstzul. Drehzahl 3600 U/min
(68 PS) max. 5 Minuten
hochstzul. Dauerdrehzahl

2800 U/min (57 PS)
Startdrehzahl 3200 U/min

Mindestdauerdrehzahl 2300 U/min

40 1, AVGAS 100 LL od. Super
Kraftstoff nach DIN 51600 mind.
896 Oktan (RCZ) bleifrei oder
verbleit.

Kein unlegiertes— od. legiertes
Flugihotoren®dl verwenden.

Es diirfen nur noch Qualitédts-
Motorendle auf Mineraldl- oder
teilsynthetischer Basis (keine
vollsynthetischen Ole) verwen-
det werden die mindestens der
Spezifikation API-SG od. API-SH
entsprechen. Gleichzeitig mis-
sen diese Ole den Volkswagen-—
Normen VW 501 Q01 od. 5000 0O

entsprechen.

Zusatzschmiermittel -gleich
welcher Art- sollen den Schmier-
6len nicht beigemischt werden.
Siehe Motorhandbuch~Schmier-
stofftabelle

T™™ Nr. 11 01.12.97 F 5




G.Nitsche

Flughandbuch AVo 68 - v Luftfahrttechnischer

Betrieb

Tt SL %0 £F

max. Oldruck = 4 kp/cm?

min. Oldruck
2500 U/min

min., Oltemp. = 50° C
rax. Oltemp. = 120° C
ginstigste Betriebstemp.
90° C

Schmierstoff~ hdéchstens 2,5 1
inhalt: mindestens 1,5 1

Luftschraube: Hoffmann Verstellpropeller

HO V 62 R

Zundkerzen: EYQUEM A 755

Drehzahlm.: Mebbereich 0 -~ 4000 U/min
Markierungen:
gelber Bogen 0 - 700
griner Bogen 700 - 2800
gelber Bogen 2800 - 3600

roter Radialstrich 3600

1 kp/cm? bei

ca.

U/min
U/min
(}/ﬁiifl

U/min

T™ Nr. 11 01.12.97

F 5a




G.Nitsche | Flughandbuch

) F 1
Luftfahrttechnischer
Betrieb AVo 68 - v
wisd Ui mbach { A998 &
INHALTSVERZEICHNIS N Seite F Ausgabe
Inhaltsverzeichnis 1 01.12.97
Berichtigungsblatt -2 01.12.97
A TECHNISCHE DATEN
1. Betriebswerte und -grenzen 3 15.04.83
1.1 Geschwindigkeiten 3 15.04.83
1.2 Gewichte 3 15.04.83
1.3 Schwerpunktlagen im Fluge 4 15.04.83
1.4 Lufttichtigkeitsgruppe 4 15.04.83
1.5 Reifendruck 4 15.04.83
1.6 Triebwerkanlage 5 01.12.97
2. Ausriistung 6 15.04.83
2.1 Mindesausriistung 6 15.04.83
2.2 Mogliche Zusatzausriistung 6 15.04.83
3. Einstelldaten 6 15.04.83
4. Beladeplan 8 15.04.83
5. Gewichte und Schwerpunktlagen 8 15.04.83
B BEDIENUNGSEINRICHTUNGEN 9 - 11 15.04.83
C HINWEISE ZUM FLUGBETRIEB 12 15.04.83
1. Auf- und Abriisten 12 15.04.83
2. Tagliche Kontrolle vor dem Flug 12 - 13 15.04.83
3. Anlassen des Triebwerkes 14 15.04.83
4. Warmlaufen 15 15.04.83
5. Kontrolle vor dem Start 15 17.05.88
6. Rollen ' 16 15.04.83
7. Start 16 15.04.83
8. Reiseflug u. Kraftstoffverbrauch 16 17.05.88
9. Abstellen in der Luft 16 15.04.83
10. Segelflug 17 15.04.83
11. Anlassen in der Luft 17 15.04.83
12. Landeanflug und Landung 17 15.04.83
13. Kithllauf 17 15.04.83
14. Abstellen am Boden 17 15.04.83
15. Kontrolle nach dem Flug 17 15.04.83
16. Gefahrenzusté&nde 18 15.04.83
17. Verhalten in Notf&allen 18 15.04.83
18. Startstrecken 19 17.05.88
19. Verwenden von Fallschirmen 19 15.04.83
Anlage 1 21 15.04.83
Anlage 2 22 15.04.83

Name: G.Nitsche 01.12.97




G.Nitsche Flughandbuch

Luftfahrttechnischer

Betrieb

F 2
AVo 68 -~ v

it Combond L4000 Eoa

Berichtigung des Handbuches

stoffe, Olsorten, Ziindkerzen

T~ 11

Lfd.| Seite. Inhalt der Berichtigung Datum | Unterschrift
Nr. :
1 F 1.A Inhaltsverzeichnis AVo 68-v
F 5 1.6 Triebwerksanlage
F 15 5. Kontrolle vor dem Start
F 16 8. Reiseflug
F 19 18. Startstrecken 17.05.88 -
2 | F 1 Inhaltsverzeichnis. R
F 2 Berichtigungsblatt ' £
F 5 Drehzahlergdnzung, bleifreie Kraft-

01.12.97

Name: G.Nitsche

01.12.97




G.Nitsche

Luftfahrttechnischer
Betrieb

Flughandbuch F 5

AVo 68 - v

1.6 Triebwerksanlagg

il Limhya e LAD00 £,y

Motor: LIMBACH L 2000 EO 1
- Drehzahlen:
Hochstzul. Drehzahl (roter Strich) 3400 U/min
Vorsichtisbereich (gelber Bogen) 2700...3400 U/min
Betriebsbereich (gritner Bogen) 700...2700 U/min
Startstellung (weiBer Bogen) 2700...2900 U/min
Mindestdauerdrehzahl 2300 U/min
Propeller:
Hof fmann HO-V 62-R/L 160 T
Standdrehzahl beim Abbremsen 2750 £+ 100 U/min
Hoffmann HO-V 62-R/L 160 BT
Standdrehzahl beim Abbremsen 2650 #+ 50 U/min
Kraftstoff:
AVGAS 100 LL oder Super-Kraftstoff nach
DIN 51600 mind. 96 Oktan (ROZ), bleifreier
Kraftstoff nur nach Durchfithrung der TM 42 40 Liter
Olsorten: |
Kein unlegiertes oder legiertes | yimo k JEﬂfH Mebrbereichsdle
Flugmotorensl verwenden! D I Bt
Es diirfen nur noch Qualitats - Motorensle | ”:“%7 —k
auf mineral®l oder teilsynthetischer Basis | P NN
( keine vollsynthetischen Ole ) verwendet | ot | 1S g%fgﬁr
werden die mindestens der Spezifikation Gomasir | 4] Zg 33§§§§
API-SG oder API-SH entsprechen. Gleichzei- RIS 3533“ gkl |
tig miissen diese Ole den Volkswagen-Normen RSEEt ~—zi'§‘
VW 501 01 oder 5000 00 entsprechen. arsch N
M '
Zusatzschmiermittel ©
- gleich welcher Art - sollen den Schmierdlen
nicht beigemischt werden.
Olmenge: mind.1,5 Liter max. 2,5 Liter
Oltemperatur: :
Hochstzul. Oltemperatur (roter Strich) 120°C
Betriebsbereich (griiner Bogen) 50...120°C
Mindestemperatur (roter Strich) 50°C
giinstigste Betriebstemp. ca. 80°C
Oldruck: Betriebsbereich (griiner Bogen begrenzt
durch rote Striche) 1,0...4,0 bar

Zindkerzen: EYQUEM A 755

Zylinderkopftemperatur:

Markierung:
roter Radialstrich 250 °C
gemessen am heibesten Zylinder

Name: G.Nitsche

01.12.1997
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